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de Bedienungs- und Einbauanlei-
tung

en Operating and installation
instructions

fr Notice d’emploi et de montage

es Instrucciones de manejo e
instalacion

it Istruzioni d’uso e di installazione

pt Instrucdes de servico e de
montagem

BOSCH

nl Gebruiksaanwijzing en inbou-
whandleiding

dk Betjenings- og monteringsvejled-
ning

sw Bruks- och monteringsanvisning

sf Kaytto- ja asennusohje

pl Instrukcja obstugi i montazu

tr Kullanma ve montaj kilavuzu

ru MHCTPyKUMSA TIO 3KCTIAyaTalmm 1
yCTaHOBKe



: —®

@—‘
@f\

®

)

il
L

@
mg;wﬁ

7 620 320 024 - 028 | 06.2012 Robert Bosch Car Multimedia GmbH




78| es Datos técnicos

Datos técnicos Normas: CE, E1, FCC, RoHS,
WEEE
Tension de funcionamiento:
12V-24v

Consumo de corriente max.:
(sin unidades periféricas)

aprox. 250 mA
Consumo enreposo: < 1mA

Temperatura de servicio:
-20°Ca+70°C

Temperatura de almacenamiento:
-30°Ca+80°C

Laser: 655/785nm

Normas de color: PAL, NTSC

Bandas de frecuencia:
Video (PAL): 5,5MHz -2 dB
Audio: 20 Hza 20 kHz

Nivel de salida de video
DVD: 1,0Vpp,75Q

Nivel de salida de audio
CD/MP3: 1,3V +1dB, <1kQ
DVD PCM: 2,0V +1dB, <1kQ
DVDDD5.1: 1,3V +1dB, <1kQ
Peso: aprox. 1,42 kg

Dimensiones
(AnxAlxP en mm): 178x50x 162
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